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	Revizyon No
04
	Revizyon Tarihi
04.04.2014
	Yayın Tarihi
20.04.2009
	Sayfa No
01/01

	DAL KYF 404-1 ANALİZ TALEP FORMU                 

	Adı Soyadı: 
	Şirket Adı: 
	Telefon:  
E-mail: 
Faks: 

	Adres: 
	Fatura Adresi: 


Vergi Dairesi / No:
	İmza: 


Tarih:
(Altta beyan edilen şartları kabul ediyorum)

	TEST / ANALİZ

	Test/Analiz Adı
	Numune 
	Test ve/veya Analiz Standard No-Tarih
	Test / Analiz 
(Lab. yetkilisi  tarafından doldurulacaktır)

	
	Boyut (mm)
	Adet
	
	Ücret 
(₺)
	Süre (Gün)

	Kayma direnci tayini
	200x100x20 
(Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı)
	6
	TS EN 14231(Kuru)
	205
	2

	Kayma direnci tayini
	200x100x20 
(Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı)
	6
	TS EN 14231(Islak)
	205
	2

	Kılcal etkiye bağlı su emme tayini
	50x50x50
	6
	TS EN 1925
	145
	5

	Tek eksenli basınç dayanımı tayini
	50x50x50
	15
	TS EN 1926
	190
	2

	Özgül ağırlık tayini
	50x50x50
	2
	ASTM D 5550-06
	100
	2

	Atmosfer basıncında su emme tayini
	50x50x50
	6
	TS EN 13755
	115
	6

	Petrografik analiz
	50x50x50
	[bookmark: _GoBack]2
	TS EN 12407
	300
	5

	XRF cihazıyla kimyasal analiz
	50x50x50
	2
	TS EN 15309
	190
	   2

	Knoop sertlik tayini
	100x70x10 
(Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı)
	10
	TS EN 14205
	350
	2

	Don tesirlerine dayanıklılık (48 Döngü)
	50x50x50
	10
	TS EN 12371
	685
	26

	Aşınma direnci tayini
	100x70x20 
(Bir yüzeyi parlatılmış olmalı)
	6
	TS EN 1341 Ek C
	240
	2

	Tuz kristallenmesine direncin tayini
	40x40x40
	6
	TS EN 12370
	630
	25

	Görünür yoğunluk, toplam ve açık gözeneklilik
	50x50x50
	6
	TS EN 1936
	240
	8

	Termal şok etkisiyle yıpranma direnci tayini
	300x50x50
	10
	TS EN 14066
	1040
	32

	Saplama deliğinde kırılma yükü tayini
	200x200x30
	10
	TS EN 13364
	300
	7

	Eğilme dayanımı tayini
	360x60x60
	15
	TS EN 13161
	205
	2

	Bükülme dayanımı tayini
	360x60x60
	15
	TS EN 12372
	205
	2

	SO2 yıpranmasına karşı direncin tayini
	120x60x10
(Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı)
	7
	TS EN 13919
	700
	23

	Ses hızı ilerlemesinin tayini
	300x75x50
	6
	TS EN 14579
	210
	2

	Geometrik özelliklerin tayini
	200x200x20 (Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı)
	6
	TS EN 13373
	205
	2

	Doğaltaşlarda isimlendirme kriterleri
	-
	-
	TS EN 12440
	205
	2

	Su buharı aktarımı özelliklerinin belirlenmesi
	155x155x10
	6
	TS EN 12572
	485
	8

	Kopma enerjisinin tayini
	200x200x30
	6
	TS EN 14158
	210
	2

	Tuz buharıyla yıpranmaya karşı direncin tayini
	50x50x50
	6
	TS EN 14147
	640
	32

	Nokta yükleme tayini
	50x50x50
	6
	TS 699 (Madde 6.38)
	210
	2

	Kaynar Suda Su Emme Tayini
	50x50x50
	6
	TS 699 (Madde 6.3)
	195
	5

	Pürüzlülük Tayini
	200x200x20 
(Bir yüzeyi parlatılmış olmalı)
	6
	-
	140
	2

	Parlaklık Tayini
	200x200x20 
(Bir yüzeyi parlatılmış olmalı)
	6
	-
	140
	2

	Renk Tayini
	100x70x720
	6
	-
	65
	2

	Numune Hazırlama
	-
	-
	-
	50
	-

	Raporlama
	-
	-
	-
	50
	-

	RAPORDA İLAVE TALEPLER
       Yorum        Ölçüm Belirsizliği
	NUMUNENİN TANIMI
(Ticari Ad, Ruhsat No, Cinsi, Tür vb.)



	NUMUNE TESLİM ŞEKLİ
       Kargo            Posta                 Elden

	Talep No
	Talep Kabul Tarihi
	Test / Analiz Başlama Tarihi
	Tahmini Bitiş Tarihi
	Test / Analiz Talebini Kabul Eden 
(Kalite Sorumlusu)

	
	
	
	
	(Ad-Soyad)
(İmza)

	Açıklama (varsa): 

	Numuneyi Teslim Alan
Ad Soyad: 

Tarih:                                                   İmza:

	Analiz / Test Ücreti (TL)
	8.850,00

	
	KDV (%18)                                              
	1.593,00

	
	TOPLAM (TL) 
	10.443,00

	
	EİB İndirimi (%50)                                
	-

	
	GENEL TOPLAM (TL) 
	10.443,00



Özel Şartlar:
1. Numune laboratuvarca teslim alınmadığında, deney şartlarına uygun şekilde numune alma müşterinin sorumluluğundadır.
2. Numunenin laboratuvara kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması, ambalajlanması, muhafazası işlemlerinin sorumluluğu müşteriye aittir. 
3. Talep Kabulü, numune ile gerekli evrak ve dokümanlar (analiz talep formu, dekontun fotokopisi) eksiksiz laboratuvara teslim edildiği tarihten itibaren başlar. 
4. Ürüne ilişkin teknik dokümanlar (standardlar hariç) müşteri tarafından numune ile birlikte gönderilecektir. 
5.Taahhüt edilen şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı, sözlü veya e-mail ile bilgilendirilir.*
6. İtiraz süresi sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 aydır. İşlemleri tamamlandıktan sonra 1 ay içinde alınmayan numuneler tasfiye edilir. Gerektiğinde, tasfiye için yapılacak olan işlem masrafları müşteri tarafından karşılanır.
7. Müşteri, talep esnasında laboratuvara asıl numune(ler) ile birlikte şahit numune(ler) göndermediği taktirde deney sonuçlarına itiraz etmeyeceğini ve deney tekrarı talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Talep esnasında laboratuvara asıl numune(ler) ile birlikte şahit numune(ler) gönderilmediği taktirde müşteri deney sonuçlarına itiraz etmeyeceğini ve deney tekrarı talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
8. Anlaşmazlık durumlarında laboratuvarın yerleşik bulunduğu il mahkemeleri yetkilidir.
9. Analiz sayısı için yukarıdaki satırlar yetersiz kaldığında ikinci bir form kullanabilir.
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eriye aittir. 


 


3.


 


T


alep Kabulü,


 


numune ile gerekli evrak ve dokümanlar 


(analiz talep formu, dekontun fotokopisi) 
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Özel Şartlar:   1.   Numune laboratuvarca  teslim  alınmadığında ,   deney şartlarına uygun şekilde numune alma müşterinin sorumluluğundadır.   2.   Numunenin laboratuvara kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması, ambalajlanması, muhafazası işlemlerinin sorumluluğu müşt eriye aittir.    3.   T alep Kabulü,   numune ile gerekli evrak ve dokümanlar  (analiz talep formu, dekontun fotokopisi)  eksiksiz  laboratuvara teslim edildiği tarihten itibaren başlar.     4.   Ürüne ilişkin teknik dokümanlar (standardlar hariç) müşteri tarafından numune ile birlikte gönderilecektir.     5. Taahhüt edilen şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı, sözlü veya  e - mail ile   bilgil endirilir.*   6.   İtiraz süresi sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 aydır. İşlemleri tamamlandıktan sonra 1 ay içinde alınmayan numuneler tasf iye edilir. Gerektiğinde, tasfiye için yapılacak olan işlem  masrafları müşteri tarafından karşılanır.   7.  Müşteri, ta lep   esnasında laboratuvara asıl numune(ler) ile birlikte şahit numune(ler) göndermediği taktirde deney sonuçlarına itiraz etmeyec eğini ve deney tekrarı talebinde  bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.   Talep esnasında laboratuvara asıl numune(ler) ile birli kte şahit numune(ler) gönderilmediği taktirde müşteri deney sonuçlarına  itiraz etmeyeceğini ve deney tekrarı talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.   8.   Anlaşmazlık durumlarında laboratuvarın yerleşik bulunduğu il mahkemeleri yetkilidir.   9.   Analiz  sayısı için yukarıdaki satırlar yetersiz kaldığında ikinci bir form kullanabilir.  
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DAL KYF 404 - 1 ANALİZ TALEP FORMU                    

Adı Soyadı:   Şirket Adı:   Telefon:     E - mail:     Faks:    

Adres:   Fatura Adresi:        Vergi Dairesi / No :  İmza:        Tarih:   (Altta beyan edilen şartları kabul ediyorum)  

TEST / ANALİZ  

Test/Analiz Adı  Numune   Test ve/veya Analiz  Standard No - Tarih  Test / Analiz    (Lab. yetkilisi  tarafından  doldurulacaktır )  

Boyut (mm)  Adet   Ücret    ( ? )  Süre  (Gün)  

Kayma direnci tayini  200x100x20    (Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı)  6  TS EN 14231(Kuru)  205  2  

Kayma direnci tayini  200x100x20    (Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı)  6  TS EN 14231(Islak)  205  2  

Kılcal etkiye bağlı su emme  tayini  50x50x50  6  TS EN 1925  145  5  

Tek eksenli basınç dayanımı tayini  50x50x50  15  TS EN 1926  190  2  

Özgül ağırlık tayini  50x50x50  2  ASTM D 5550 - 06  100  2  

Atmosfer basıncında s u emme tayini  50x50x50  6  TS EN 13755  115  6  

Pet rografik analiz  50x50x50  2  TS EN  12407  300  5  

XRF cihazıyla kimyasal analiz  50x50x50  2  TS EN 15309  190      2  

Knoop sertlik tayini  100x70x10    (Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı)  10  TS EN 14205  350  2  

Don tesirlerine dayanıklılık (48 Döngü)  50x50x50  10  TS EN 12371  685  26  

Aşınma direnci tayini  100x70x20    (Bir yüzeyi parlatılmış olmalı)  6  TS EN 1341 Ek C  240  2  

Tuz kristallenmesine direncin tayini  40x40x40  6  TS EN 12370  630  25  

Görünür yoğunluk, toplam ve açık gözeneklilik  50x50x50  6  TS EN 1936  240  8  

Termal şok etkisiyle yıpranma direnci tayini  300x50x50  10  TS EN 14066  1040  32  

Saplama deliğinde kırılma yükü tayini  200x200x30  10  TS EN 13364  300  7  

Eğilme dayanımı tayini  360x60 x60  15  TS EN 13161  205  2  

Bükülme dayanımı tayini  360x60 x60  15  TS EN 12372  205  2  

SO 2   yıpranmasına karşı direncin tayini  120x60x10   (Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı)  7  TS EN 13919  700  23  

Ses hızı ilerlemesinin tayini  300x75x50  6  TS EN 14579  210  2  

Geometrik özelliklerin tayini  200x200x20 (Bir Yüzeyi  Parlatılmış Olmalı)  6  TS EN 13373  205  2  

Doğaltaşlarda isimlendirme kriterleri  -  -  TS EN 12440  205  2  

Su buharı aktarımı özelliklerinin belirlenmesi  155 x1 55 x10  6  TS EN 12572  485  8  

Kopma enerjisinin tayini  200x200x30  6  TS EN 14158  210  2  

Tuz buharıyla yıpranmaya karşı direncin tayini  50x50x50  6  TS EN 14147  640  32  

Nokta yükleme  tayini  50x50x50  6  TS 699 (Madde 6.38 )  210  2  

Kaynar Suda Su Emme Tayini  50x50x50  6  TS 699 (Madde 6.3 )  195  5  

